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Introdução 

Obrigado e parabéns por ter escolhido a linha de produtos DB 

SERIES. Esta representa a continuidade e a evolução em produzir os 

melhores produtos, de qualidade superior e por um preço justo. 

Nossa equipe de desenvolvimento está sempre inovando e 

buscando novas fórmulas para trazer benefícios a você. Para melhorar nossa 

relação, entre em contato conosco, dê sugestões, questione. 

Hoje ficamos mais felizes, pois você também faz parte de nossa 

família. 

Seja bem vindo!  
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Dicas Importantes 

Para reduzir o risco de choque elétrico, não exponha o aparelho à 

chuva ou umidade; 

Não borrifar ou jogar água ou qualquer outro líquido no interior 

do equipamento; 

Não operar o aparelho se o cabo de força estiver avariado; 

Não remova ou interrompa o fio de aterramento elétrico. Este foi 

designado para diminuir o risco de choque elétrico, em caso falha no 

isolamento interno do equipamento; 

Desconectar o cabo de força antes de fazer as conexões; 

Não abrir o aparelho em quaisquer condições. Não existem 

partes para manutenção de usuário no seu interior; 

O aparelho não deve ser utilizado em um dimmer sob qualquer 

condição; 

Utilizar o equipamento em local apropriadamente ventilado, com 

no mínimo 15 centímetros afastado de qualquer parede; 

Não opere com o equipamento se ele estiver com sinais de avaria 

externa que possam ter afetado seu interior; 

Esta unidade foi projetada para ser usada em ambiente interno 

(indoor). Para uso externo, perderá a garantia; 

Sempre colocar o aparelho em local mecanicamente estável e 

protegido; 

Mantenha sempre o equipamento limpo; 

Os cabos dos equipamentos devem ficar ou passar em local 

protegido, para que não se pise, amasse, corte ou prejudique a integridade 

física dos mesmos; 

O aparelho deverá ser levado a uma assistencia técnica quando: 

Defeito nas conexões e cabo de AC; 

For exposto à chuva ou a qualquer líquido; 

Não estiver operando adequadamente ou indicando falha de 

operação. 
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Retirando Da Caixa 

Todo produto DB SERIES é testado previamente em sua condição 

plena de funcionamento e sua embalagem foi desenvolvida para a proteção 

do aparelho. Confira cuidadosamente se ocorreram avarias na embalagem 

durante o transporte.  

Se por ventura ocorreu, verifique se ocorrem danos ao 

equipamento e acessórios que acompanham o aparelho. Se danos 

ocorreram, comunique a empresa para as instruções de procedimento para 

cada caso. Não remeta o equipamento para a empresa sem consultar antes 

o suporte técnico. 

Suporte ao Usuário 

A Kruger DB Series possui suporte gratuito on-line via telefone, 

Skype, para responder quaisquer dúvidas iniciais de operação. Você também 

pode visitar nosso site www.dbseries.com.br para comentários e sugestões. 

Para os serviços relatados, contate-nos por estes meios de comunicação, de 

Segunda e sexta-feira, durante o horário comercial. 

Fone/Fax: (54) 3242-6614 

www.dbseries.com.br 

Skype: audiokruger 
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Painel Anterior 

 

Painel Posterior  
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Funções 

 

Phanton Power 

Está presente nos canais 1 e 2, com alimentação de 48V. Ruídos 

são possíveis com o acionamento da chave, então recomenda-se baixar o 

volume dos canais quando for ativar esta função. 

Low-cut 

Esta função corta frequencias baixas, reduzindo os sopros de 

baixa frequencia dos microfones quando um locutor está falando. Pode ser 

utilizada também para simplismente retirar os graves indesejados de um 

canal. 

Line-mic 

Esta função ajusta a sensiblidade, aumentando quando o botão 

estiver pressionado. É usada para dar maior sensibilidade de entrada para 

microfones. 

A função line é destinada para instrumentos ou microfones que 

possuem nível de sinal maior. 
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Led indicador de nível de sinal 

O Led "Peak" indica que um nível de sinal de entrada está muito 

forte. Altere para line ou diminua o nível de volume da fonte sonora para 

evitar distorção. 

Player 

O player conta com os modos USB, RADIO e BLUETOOTH. 

Alterne-as no botão "MODE". 

Para avançar ou retroceder a musica ou a faixa de frequencia de 

radio um clique nos botões "PREV/VOL-" e "NEXT/VOL+". Mantenha-os 

pressionado para aumentar e diminuir o volume. 

Ele conta com um controle remoto para maior comodidade. 

O Player é mixado no canal 6. 

Entradas 

XLR/P10 

O VERTMIX tem seis conectores COMBO XLR/P10 para ligar os 

sinais de entrada, um por canal.  

Os canais 1 e 2 são equipados com PHANTON para ser usado 

quando há necessidade - lembre-se de ativá-lo no painel posterior do 

produto. Recomenda-se sempre usar conexão balanceada, não sendo 

possível, utilize os pinos 1 para (-), 2 para (+), unindo o pino 3  com o pino 1. 
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RCA 

A entrada RCA é mixada no canal 6. 

Saídas 

Módulo amplificador 

A saída amplificada é feita por dois conectores SPEAKON em 

paralelo para ser conectadas duas caixas com impedância de 8 ohms cada. 
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Os conectores SPEAKON facilitam a conexão de amplificadores e 

caixas acústicas com segurança e agilidade. Você necessita de um par de 

conectores speakon NL4FC. Use preferencialmente plugs da marca Neutrik, 

Amphenol, Switchcraft. O uso de cabos de boa qualidade e dimensionados 

adequadamente para a potência e impedância de uso são importantes para 

o bom funcionamento. 

Para aumentar a área de contato, os pinos +1 e +2 e os pinos -1 e 

-2 são interligados. Isto foi feito para melhorar a eficiência de contato dos 

terminais. Repita isto na ligação dos fios no plug de ligação. 

 

Direct out 

A saída direta de sinal do mixer pode ser usada em um 

amplificador externo ou para gravação. 
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Proteções 

Limiter 

O amplificador do mixer possui um limiter interno que controla 

os  níveis do sinal de entrada e saída. Quando este atua, o ganho do 

amplificador é atenuado automaticamente, para que sejam diminuídas as 

distorções por achatamento de onda. Passado o nível anormal de entrada, o 

limiter é automaticamente desativado, sendo ativado novamente na 

presença de outro sinal de nível anormal. O limiter é fixo e não pode ser 

ajustado. 

Falha 

Ao ligar o aparelho ou quando ocorrerem falhas na saída, o led 

Fault irá se acender no painel frontal, desabilitando a saída de áudio, a fim 

de monitorar o que está acontecendo com o módulo de potência e sendo 

acionado assim que a saída estiver apta para funcionar. Esta função, quando 

ativada, desliga os alto falantes por meio de relés para protegê-los. 

Curto-Circuito ou Baixa Impedância 

O sistema de falha, que desabilita a carga de saída ou a proteção 

interna dos módulos de potência, que gera uma pequena interrupção da 

amplificação por 1 segundo. Se ocorrer isto mais de uma vez, verifique se a 

impedância miníma da carga  é compatível com o modelo de amplificador 

ou se existem falhas nos cabos, conexões ou componentes que fazem parte 

do sistema. 

Especifícações Técnicas 

 Topologia do Módulo de Potência: Self-Oscillating second-order 

Sigma-Delta Modulation (SDM) com estágio de saída BD Half Bridge, 

eficiência de 90% e frequência de amostragem de 200KHz; 

 Fonte de Alimentação: Fonte “linear” com transformador toroidal e 

alta capacitância, sendo que essa fonte de alimentação “linear” 

garante a amplificação de 100% do sinal de entrada, SEM 

COMPRESSÃO, garantindo a excitação plena do sistema Fonte de 

alimentação independente para cada canal do amplificador; 
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 Potência: 800Wrms @ 4 Ohms 

 Resposta em Frequência (10WRms @ 8Ω): 20Hz – 0dB; 1KHz – 0dB; 

20kHz – +1dB; 40kHz – -3dB; 

 Fase: -5° em 20Hz; -10° em 10KHz; 

 THD+N: BW 20Hz à 20KHz na potência máxima em 8Ω  < 0,1%; 

 Fator de Amortecimento: 15Hz à 8KHz em 8Ω   > 400; 

 Resíduo DC na Saída:  < ±5mV; 

 Sistema de Proteção: 

¶ HPF – Filtragem das frequências subsônicas abaixo de 10Hz; 

¶ Partida em rampa para o sinal de áudio; 

¶ Start Delay contra  transientes de acionamento; 

¶ DC Out: Proteção dos alto-falantes contra tensões DC na saída; 

¶ Over current shutdown: Proteção contra impedâncias baixas ou 

curto-circuito na saída; 

 Entrada: 6x conectores XLR fêmeas; 

 Saída: 2x conector speakon 4-pólos, (1+) paralelo (2+) e (1-) paralelo 

(2-); 

 Alimentação AC: Tomada conforme norma Inmetro. Tensão Nominal 

220V e tolerância de 185V – 240V; 

 Consumo: Em máxima potência (220V): Ғ уллVA; 

 Dimensões  e Peso: 

¶ Padrão 2U Rack para toda linha DB SERIES; 

¶ Profundidade: 29cm; 

¶ Peso: 5Kg; 
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Garantia 

 

A série de produtos DB SERIES possui um ano de garantia limitada 

para o primeiro comprador do equipamento. A garantia se refere a defeitos 

de fabricação e defeitos de componentes. Defeitos apresentados por mau 

uso ou negligência não serão cobertas pela garantia. As instruções descritas 

no manual devem ser seguidas fielmente. 

Para serviço de garantia, envie somente para assistências 

autorizadas Kruger DB Series ou para a própria fábrica. Os custos de 

transporte devem ser pagos pelo usuário. Se for detectado defeito de 

fabricação (incluindo peças de reposição) que estiverem incluídas dentro da 

garantia, o valor do frete de devolução do equipamento será pago pela 

empresa dentro de todo o território nacional e o valor pago para o envio do 

equipamento será devolvido mediante a comprovação do gasto através de 

cópia do custo de envio. A empresa não se reponsabiliza por acessórios 

enviados junto com o equipamento nem pelo transporte do mesmo. 

A garantia será anulada se o número de série for alterado ou 

removido, se o produto for modificado ou aberto por pessoal não 

autorizado Kruger DB Series como exceção de manutenção urgente com 

prévia autorização despachada pela Kruger DB Series. 

Este não é um contrato de manutenção e esta garantia não inclui 

limpeza, manutenção ou check-up periódico. Durante o período descrito 

acima, Kruger DB Series irá manter partes, peças e acessórios em estoque 

para a manutenção apropriada. A Kruger Audio se reserva ao direito de fazer 

mudanças no design e upgrades em seus produtos sem qualquer obrigação 

de fazer mudanças nos produtos vendidos anteriormente. 

 

 

 

 

* As informações contidas neste manual poderão ocorrer sem 

aviso prévio. 


